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Pétfiirdé Nagykozség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
2022. szeptember 1-i iilésére

Jegyzoi torvényességi észrevétel nincs.

Targy: Orvosi rendelé feldjitasi terveinek elkészitése

Eléterjeszté: Horvath Eva polgarmester



Tisztelt Képviselo-testiilet!

2022. jinius 21-én megrendeltem az orvosi rendelé statikai szakvéleményének, valamint
talajvizsgalati és geotechnikai jelentésnek elkésziteset.

A szakérioi vélemények elkésziiltek, melyeknek kivonatat mellékelem.

A tovébbi munkak elvégeztetése érdekében a statikus szakérté tovabbi szakvizsgalatokat
veégzett.

A vizsgalat eredményeként szilkségessé valik a javitasi és felujitdsi munkak megterveztetése.
Ellenkez6 esetben nem tudunk korrekt drajanlatokat bekémi és egy esetleges 2023 évi
palyazaton részt venni.

Mellékelem a tervez6i arajanlatot.

Kérem a Tisztelt Testiiletet timogassa a hatarozati javaslatot.

\LOLM@C&

Horvith Eva
polgarmester

Pétfiirdd, 2022, augusztus 23.

Hatdrozati javaslat
Pétfiirdé Nagykozség Képviselo-testiilete
8105 Pétfiird6, Berhidai at 6/C.

Pétfirdd Nagykozség Onkormanyzatinak Képviselo-testillete 2022. szeptember 1-i iilésén
meghozta a

.../2022.(1X.1.) szamu képviselo-testiileti
hatarozat-ot:

Pétfiirdd Nagykozség Onkorményzatanak Képviseld-testiilete az orvosi rendeld épitészeti és
szerkezetmegerdsitési munkainak tervezésére 800.000, - Ft-ot kiilonit el az &ltalanos tartalék

terhére.

Felkéri a Polgarmestert a tervezési munkak megrendelésére, valamint arra, hogy a koltségvetési
rendelet modositasanal vegye figyelembe.

Hataridé: megrendelés: 2022, szeptember 10.

Felelss: Horvath Eva polgarmester

P étfiirdé, 2022, szeptember 1.

Horvath Eva Szabo6né Czifra Melinda
polgarmester jegyzd
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Feladé: Sturcz Mihaly <sturcz@pannon-gador.hu> i ‘Mi S
Kiildve: hétfé 2022, augusztus 22 19:37 ’ T
Cimzett: Polgarmester_Pétfiirdd
Targy: Pétfiirdé, Orvosi rendel szerkezetmegerésitése

Kedves Eva,

A Pétfiirds, Ovoda utcai orvosi rendelénél az altalunk készitett szakvélemény alapjan az épitészeti
homlokzatfelljitdsi és szerkezet meger6sitési munkak tervezési faladataira az alabbi ajénlatot adjuk:

- épitészeti tervezés (homlokzat, részletrajzok, miileirds, energetika) 445.000,- Ft
- szerkezeti tervezés (mlileiras) 250.000,- Ft
- @razatlan kiltségvetés 100.000,- Ft
- Osszesen 795.000,- Ft

A fenti dijak brutté (aam) dijak.
Hataridé: megrendelést kdvetd 30 munkanapon belii.
Kérjiik ajédnlatunk elfogadasat,

Udvézlettel:

Sturcz Mihdly

220 Balvtonaimddi, Boross Gobor u. 7.
mobil: 136 30 6828168
sturcz@pannon-gador. hu
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STATIKAI SZAKERTOI VELEMENY

PETFURDO, ORVOSI RENDELG
(8105 PETFURDO, ISKOLA U. 5.)
SZERKEZETI ALLAPOTAROL

SZAKERTOI MEGBIZAS, ELOZMENYEK

A Pétfirdd Nagykozség Onkorminyzat megbizasa alapjan a Pétfurdé, Iskola u. 5.
sz. alatti ingatlanon meglévé Orvosi rendel§ épiilet szerkezetének, illapotanak
muszaki szakértSi vizsgilatat kell elvégezni.

Az Orvosi rendelé épiiletérdl 2019 évben mar késziilt egy szakvélemény, de az
akkor régzitett repedések a megbizé thjékoztatasa szerint tovabbra is mozgisban
vannak.

A fentek miatt a koribban szemrevételezéses vizsgalatot feltirisokkal,
talajvizsgalatal sziikséges kiegésziteni, mely alapjin meg kell hatirozni a repedések
kialakulisanak okait.

A talajvizsgilat célja: a meglévd épilet és kornyezetének altalaj adottsigainak
megismerése a keletkezett épiiletkirosodisok- és az altalaj viszonyok eseteges
Osszefiiggéseinek  felderitéséhez, valamint az esetleges  megerdsitések
tartoszerkezeti és geotechnikai tervezéséhez szitkséges talajjellemzdk, talajviz
adatok meghatdrozasa, ill javaslattétel a geotechnikai és tartészerkezeti
tervezéshez.

A falfeltirdsok célja: a repedések meélységének meghatirozasa, a repedésképek
pontositasa, a falazat anyaginak ellenbrzése, a falazasi technolégia meghatirozasa,
ezek alapjin javaslattétel a tovibbi tartdszerkezed tervezéshez.

A vizsgilat elvégzéséhez rendelkezésre allé dokumentumok:
* Az épulet épitész kivitelei tervdokumenticidja
¢ Az épllet szerkezeti terviapjai
A szerkezet feliilvizsgilathoz nem 4llt rendelkezésre:
* A kivitelezés dokumentumai, a munkakrol késziile épitési napld

* Bedpitésre kerlilt anyagok mindségi papitjai




2.

SZAKERTO FELADATA

A Megbizés szerint a szakértéi feladat:

» 2 Détfiirds, Iskola u. 5. szdm alatti Orvosi rendelé épiilet dliékonysiginak
miiszaki szakért6i vizsgalata,

e az épllet hasznathatésiginak igazoldsa, valamint az ehhez sziikséges
esetleges korlatozasok meghatdrozisa,

o az épillet tartoszerkezet megerdsitése érdekében szikséges intézkedések
megtételére javaslat Osszedllitisa,

o a2 szakértdi vizsgilatok sordn felmerild, az tigy szempontjibol Iényeges és
kapcsolhat egyéb szakértéi megallapitisok megtétele.

A SZAKERTOI VIZSGALAT MODSZERE

A szakérti vélemény talajfeltirassal, falfeltirassal és helyszini szemrevételezéses
vizsgilati médszerrel készlt.

Helyszini bejarasra 2022 janiusiban tobb alkalommal keriilt sor, a talajfeltards
idépontja jinius 27-¢, a falfeltardsoké jolius 04-¢.

Az altalinos diagnosztikai médszer ismertetése:

Az épiiletdiagnosztikai vizsgalat a meglévé épiletek altaldnos és részletes allapot-
meghatiroz6 modszere.

A megépiilt szerkezetek diagnosztikai vizsgilata Gnmagiban is ésszetett feladat.
Kapcsolathban van a rendeltetésszerit funkcidval, a tartoszerkezed rendszer
felépitésével (harintfalas, hosszf6falas, vizas stb.), az épiiletszerkezeti felépitéssel
(alkalmazott épitSanyagok, rétegzédések, szerkezetl vastagsigok, csomoponti
kialakitisok stb), valamint az épiiletekkel szemben timasztott igényekkel,
kovetelményekkel (akusztika, hdtechnika, szirazsg, tizbiztonsig, higiénia stb.).

A megépiilt szerkezetek diagnoszikai vizsgilatinak célja tehat, hogy a
rendelkezésre 4ll6 dokumentumok és az Gjabb vizsgilati adatok alapjan
meghatirozza az adott megépiilt szerkezetek miiszaki allapotit, és ezt figyelembe
véve ddntson azok rendeltetésszer( funkcionalis hasznilatra valo alkalmassagardl,
késSbbi fejlesztésérdl. Az igy szerzett miiszaki informacidk alapjin hatirozhatok
tmeg az épiilet tovibbi sorsaval kapcsolatos teenddk.




Az épiiletdiagnosztikai vizsgalatokat az alabbi sorrendben célszers elvégezni:

© alapadatok beszerzése,

O épiiletszerkezet meghatirozas, éptiletszerkezet azonositas,

© épuletszerkezetek mitszaki allapotanak  felillvizsgilata, hibafelderités,
karvizsgilat,

O a felilvizsgilati eredmények értékelése, ¢puletszerkezeti kévetelmények
igazolasa, épliletszerkezetek mindsitése, dontések,

© valamint az épiillet rendeltetésszeri hasznilatihoz szlkséges miszaki
teenddk meghatirozisa.

SZAKERTOI MEGALLAPITASOK
4.1. MUSZAKI ALLAPOT BEMUTATASA

Az Orvosi rendeld szabadon &ll6, foldszintes, tagolt alaprajzi, Osszetett
nyeregtetds épiilet.

* Beépitett alapteriilete 424 m2.

* Az épilet kérili jardaszint valtozd: 0,00 — 0,85cm kizétd,

¢ Belmagassiga: 2,80 m.

Orvosi rendeld épiilete Gsszetett alaprajzi, megkézelitéen H alakd.

A nyugati oldalszirny hossz{Gfalas, az épulet hossztengelyével pirhuzamos
kozépsé hosszfofallal A kelet épilletszirmy szintén hosszféfalas. A két szarnyat
Osszekot6 rész hardntfalas kialakitdsv.

Az épilet terveit UNITRO-PET Mdszaki Tervezd és Kivitelezd Kft készitette
(felelds tervez: Horvith Eva) 1996. novemberében. (T-461/96)

Szerkezeti kialakitas:
® Alapozas: beton sivalap (B10), 50/90 c¢m, alapozasi sik: -1,80 m
¢ Labazat: vb talpkoszori (B15) 30/85 cm, felsé sikja a padlévonal
¢ Aljzat: 10 cm-es vb. lemez a libazarok kézott, azokra nincs felfektetve
* Falazav 30 cm Ytong,
¢ Athidalé: Ytong szerkezetek
® Fodém: E gerendis f6dém, EB 60/19 béléstest, felbeton nélkil
* Koszori: vb szerkezet (B15), Ytong koszortelem
¢ Vilaszfalak: 10 cm Ytong

¢ Tetdszerkezet: fa fedélszék




Az épiler a kor kovetelményinek megfelelen, j6 szinvonalon  keriilt

megtervezésrel |

A rendelkezésre 4116 kiviteli tervdokumenticié alapjan megallapithato.

Talpgerenda vasaldsa:

o fSfalaknal: 4%2D10, D6/30,20 kengyelezes

o valaszfalakndl:  3*2D10, D6/30 kengyelezés
A talpgerendik egységes szerkezeter képeznek az épilet  alatt.
(gerendaracs)
Az alapozisnal — texrv szerint — 37 helyen sarokvasak lettek elhelyezve
(41D10) az épiilet sarokpontjainal, illetve falbekotéseinél.
Az épiiletet kdrilvevs koszort 20/40 cm-es, vb szerkezet. (4D10 fGvassal
és D8/30 kengyelezéssel)
A teljes épiilet fédémszerkezete E gerendas fodém:

o 4,80 m-es fesztavig: egyesével beépitve (tg: 60 cm)

o 5,40 m-es fesztavtol: kettesével beépitve (tg: 75 cm)
Az E gerendis f6démnél a bajuszvasak betervezésre kerilltek (ID10)
A 25 cmees ,piliérek” teherhordds szempontjibdl nem  keriltck
figyelembe vételre, az athidalok a teljes falszakaszre lettek méretezve.
A homlokzati nyiliszéroknil mindenhol a mellvédvasalis betervezésre
kertlt (2D10)
Az épiilet déli oldalin hizodik a szennyvizelvezetd csatorna (D1 10 és 160
KG PVC cs6, kb. 80 cm mélységben)

4.2. SZAKERTOI ESZREVETELEK

Az Orvosi rendeld f6falain, valaszfalain és a f5démnél is jelentkeztek repedésck.

Ezek a repedésck az épiilet délkeleti sarokrészénél folyamatosan novekednek.

A délkeleti rendelGegységnél az épiidetmozgis a festékréteget, vakolatot

elmozditotta, az tobb helyen lepereg, mely az itt folyé munkit zavarja.

Az épiileten lithatd repedések, repedésképek érdemben nem valtoztak, azokat a
2019. évi szakvéleményiinkben részletesen ismertettik, egyedill a killsS oldali
repedéseket foglaljuk ismét dssze.




Kiilsé homlokzad repedések:

* a2z épllet sarkainal jellemz5 a repedések kialakuldsa

® alabazatnal vizszintes repedések lithatok
* a nyildszir6kndl a parapet magassigiban — jellemzéen a nyflaszardk

kdz6tt szakaszokon — vizszintes repedések lathatdk

® az épiilet sarkoknédl majdnem mindenhol lithaté fiiggSleges és néhany
helyen vizszintes repedés

® a repedések tilnyomé része hajszdlrepedés, vagy csak a vakolaton
jelentkezik

* adélnyugati saroknidl a repedések szélessége 3-5 mm, ezek a legjelentSsebb
elmozdulisok az épiileten

A lithato repedésképek alapjin megillapithaté:
® alapozisi hidnyossagra utalé jelentSs repedés nem alakult ki, a vasbeton
talpgerenddn itmend, sillyedéste utalé repedések nem alakultak ki, nem
lathatok,
® 2 fodém vonaliban a koszortkon jelent@sebb repedések, szerkezet
mozgasra, karosodasra utalo jelek nem lathatok,

* arepedések elsésorban az ytong teherhordé falban keletkeztek.

4.3. JAVITASI MEGOLDASOK

Az Orvosi rendeld épulete szakszertien lett megtervezve. Az éplletrd] szerkezed
kiviteli tervek késziltek.

Elvégeztiik az épllet kézelitd statikai ellenérzését.

Az épiiletet alkoto tartdszerkezeti elemek szamitisinak modja szokvanyos, egyedi
megoldasok sehol sincsenek.

Ennek alapjin a sivalapok rugalmas igyazdst gerendik, a falak nyomo- €s nyird
igénybevételek kozvetitésére alkalmas tircsak, a fodémek kéttAmaszs
gerendaszerkezetek.

A tetészerkezet desolt faszerkezetd fedélszék, mely statikailag hatdrozatlan
ridszerkezet.

Az ellendrzd statikai szamitdsok alapjan az épiilet szerkezeti elemei megfelelSk.




Fentiek alapjin kijelenthetd, hogy az Orvosi rendeld épiileténck meglévé
tartoszerkezetel szakszerdi kivitelezés esetén a vonatkozé szabvinyok, elirisok
altal meghatirozott allandd, esetleges (rendeltetés szerint haszndlatbol szirmazé
hasznos), valamint rendkiviihi terhekre megfelelnek.

A kialakult repedések oka feltételezhetéen kivitelezési hibira vezethetd vissza.

A kialakult repedések részben dtmend, tobb mm széles repedések, melyek mar
szerkezeti repedéseknek tekinthetSk, részben esztétikai jelentSségliek, melyek
épitési hibikra vezethetSk vissza.

Osszességében megillapithatd, hogy az épiilet dllékonysiga biztositott. Azonnali
szerkezeti megerdsitésre nincs  szitkség, viszont az épllet szerkezed
megerdsitésével hosszabb tivon foglalkozni szitkséges!

Az Orvosi rendel§ épiilete jelenleg is mozgisban lehet. A mozgisok id6bent
lezajlasa, mértéke, késSbbi esetleges fokozodidsa bizonytalan, feltételezhetSen ez
ciklikussagot mutat és az épilet teljes idStartama alatt fennallhat.

A Kkialakult repedések jelenleg még az épiilet stabilitisit nem veszélyeztedk,
esztétikai és hasznalhatosagl vonzatuk van,

A latottak és a falfeltardsok, talajvizsgilatok alapjan az épulet szerkezed
szempontbol megerdsitést igényel, viszont nem igényel azonnali beavatkozast.

A megersitésekig az Otvosi rendeld szerkezeti szempontbdl zavartalanul
tizemethet!

Megallapithato:

e alapozissal kapcsolatos észrevételek:

o meglévd beépitést és kdmyezetét 1. geotechnikai kategoriaba lehet
sorolni,

o a teriilet barlang, cstiszds-, felszinmozgas veszély és alibinyaszottsig,
valamint egyéb killonleges koriilmény szempontjibol nem érintett,

o a talaj felsé ~0,5 m mélységig laza/puha szerkezetd, gyenge
teherbiris(, de czek alatt mar alapozisra alkalmas rétegek talalhatok a
feltirdsok alapjin,




az épulet DNy-i sarkdnak kornyezetében (ahol a kirosodisok is
koncentralédnak) lokdlisan ettdl eltérd talajrétegzédést tapasztalhatd,
de itt is teherhordas szempontjibol megfelel még az altalaj,

a tertileten a talajviz mély helyzetd a feltaris idSszakiban

a vasalt talpgerendin repedések nem lathatok,

sillyedésre, altalaj teherbirds csokkenésére, alapozisi problémakra
utal6 repedések nem alakultak ki,

a lithaté repedésképek és elvégzett talajfeltiris alapjin szerkezet
beavatkozasok nem szitkségesek az alapozasnal,

ettél fiiggetleniil, mivel az épilet DNy-i sarkinal a talajfeltdsar
eredménye eltér az épiilet tobbi részén mért eredményektsl — ezen a
sarkon gyengébb, vizre érzékenyebb rétegzGdés talalhatd — ennek a
saroknak a megerdsitése célszerd lehet.

* a fliggdleges teherhordd falazattal kapesolatos észrevételek:

o

az épiilet ytong falazati, melynek hizészilirdsiga gyakorlatlag nulla,
nincs,

viszont vasalt talpgerendarél indul és koszoraval ellitott, ami a
falazatot Gsszefogja,

a falmozgisok idSbeni lezajlisa, mértéke, késdbbi esetleges
fokozodasa bizonytalan, amennyiben a feltételezett ciklikus lehet, az
éptilet teljes idGtartama alatt fennallhat,

a repedések zomében fiiggoleges és vizszintes repedés képek, melyek
az ytong falazatokra jellemz8k,

a kialakult repedések az épilet stabilitdsit nem veszélyeztetk,
elsGsorban esztédkai és hasznilhatésagi vonzatuk van,

a falfeltirdsok alapjim egyértelmiien lathatd, hogy arinylag vastag
habarcsba lettek rakva a falazatok (nem rendszer vékonyhabarcs
kerilt alkalmazisra), mely a vizszintes repedések kialakuldsat
eredményezte,

a fuggdleges falfugik nem keriltek kitsltésre ragaszthabarcesal, a
nem megfelelSen telitett fugik hozzajirulnak a fiiggéleges repedésck
kialakulasihoz

a vakolasnil alkalmazott habarcs anyagira nincs informécionk (az
ytong falazatokra specialis vakolat sziikséges, ennek hidnyaban az
idével elvilhat a falazatedl, vakolat repedések jelentkezhetnek),

az épulemél fellépé mozgisok - hémérséklet killénbség miatti
hémozgas, mely ciklikusan minden évben jelentkezik, valamint a
kisebb rezgések okozta id6szakos mozgisok — miatt az ytong falban
kisebb-nagyobb repedések keletkeztek,




o a feltirisok alapjin j6! lithatd, hogy a vastag habarcsréteg miatt az
egyes téglasorok elmozdultak, elesisznak egymason, ¢s f6leg a DNy-
i — legjobban héterhelt és gyengébb altalajra épitett falakndl — teljes
atrepedést okoztak (az ytong falazéblokkok cementhabarcs dgyazatba
keriiltek, elénedvesités nélkil),

o ytong elemek falazisinil nem ytong vékonyigyazd falazohabares
keriilt alkalmazasra,

o a sima falazéelemek estében szitkséges az allé fugikar kitdliése
habarcesal, mely nem tortént meg,

o az épileteck mozgasa, utdlagos siillyedese, hoterhelés  miatt
zsugoroddsa sorin a falazatokban feszilltségek ébrednek, amely
fesziiltségeket a falazatokon kialakitott felilletképzés (vakolat) nem
tudta elviselni, ezést képzddtek a repedések,

o a meglévé repedések, vakolat levalisok szakszerd javitisit el kell
végezni.

zaréfodémmel és tetdszerkezettel kapesolatos észrevételek
o a f6dém és a fedélszék allapota megfelelo,
o szerkezet nem igényel megerdsitést,

kozmivekkel kapesolatos észrevételek:

o jelenleg nem lithaté kdzmiivekkel kapcsolatos kirosodis,

o gondoskodni kell a felszini és csapadékvizek megfelel6 elvezetésérdl
is, mert a beszivirgd vizek ronthatjik a talajok teherbirasic

O a zirt elvezetési csapadékcsatorna allapotat célszert ellendrizni,
mérlegelendd a megsziintetése is,

o megfeleld felszini- és csapadékviz elvezetés esetén, ill. hibatlan kézmd
{izem esetén azonban alacsony viztartalom és kemény konzisztencia
lenne az ,elvirt” talajallapot, melyet a talajfeltiris nem timaszt ala,

o az épilet megerSsités megkezdése elStt javasolt az Osszes vizes
kézmiiveket is ellenérizni, mert egy esetleges repedés, cstorés is
okozhat kimosodasokat, ezdltal tovibbi mozgisokat.

Javitasi megoldasok:

Az alapozis erésitése a DNy-i sarokndl , mert ezen a sarkon gyengébb,
vizre érzékenyebb rétegz6dés talathatd, aminél nem garantilhatd, hogy
el6bb-utébb nem 1ép fel sitllyedés. Az erdsitésre kedvezd leher pl. a sajtolt
mikrocolop6zés amely sordn, a falak ald, a szimitisok szerind osztisban-
és dtmérében (ebben az esetben virhatdan 2-3 ¢6lop elég lehet), acél
colopdt javaslunk, a felszin al4, min. 4-5 m-t sajtolni.
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* Hatdrolé f6fal repedéseinek kiils oldalt érintd javitisa

¢ a kilsé homlokzati javitisoknil a laza vakolatrészek
eltivolitandok, az Gsszes repedés feltarands,

O az atmend repedéscket falvarrissal szitkséges javitani (specialis,
ytong falakban alkalmazhaté varrisok - Helikilis megerdsits
szilak clhelyezése, szraz eljirissal, rozsdamentes acélbdl, pl Steel
Dryfix 10x800/1fm),

O falvarrisokat kévetSen a fiiggdleges hézagokat szakaszosan,
alulré] indulva, injektilassal teljesen fel kell tolteni (killénésen
folyékony kitSltS- és injektilohabarcs pl. Oxal VP IT flow
alkalmazisa)

O a hajszdlrepedések és kisebb, nem 4tmend repedések dryvit, illetve
er6sitd halé bedolgozisaval (livegszovet halé ragasztdba agyazva)

-javithatok,
© az épilet héterhelésének csokkentése érdekében, valamint
esztétkai okok miart indokolt 6 - 10 cm-es hészigeteld

vakolatrendszer kialakitdsa, dryvit rendszer kivitelezése, melyet
méretezéssel lehet meghatirozni a  konkrét  szigetel6anyag
ismeretében, hogy a harmatpont a szigetel§ rétegben, vagy a falban
alakuljon ki és ne a kettd hataranal,

e Epileten belili repedések javitisa

O az épiiletben talalhatéd repedések kornyezetében - ott, ahol azok
az intézményben folyd gyogyitd munkit zavarhatjik —a festés
lekapardsit, vakolat leverését meg kell oldani,

©  a hatirolé- és vilaszfalaknil festés keretében lehet a repedéseket
halé bedolgozasival javitani,

O javasolt UvegszOvet tapéta alkalmazisa a kiemelt gydgyiszati
tereknél.

¢ Kozmivek ellendrzése, tomorségi probik tartisa, csapadékviz elvezetési
rendszer feltlvizsgilata

Az épilet allékonysiga biztositott, azonnali szerkezeti beavatkozisra nincs
szitkség! Az éplileten jelentkezd repedések szakszerd, tervezett, itemezett javitisa
viszont indokolt!

A gyodgyitd munka tovibb folytathaté.

A javitasi munkikra killdn tervezSi vazlat készitése indokolt, és tervezdi
miivezetés keretében szitkséges megoldast adni.
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Elére kiviteli tervet késziteni nem lehetséges, mert ehhez minden vakolat és
falrepedést fel kellene tirni, mely a gyogyité munkat akadalyozaa.

A kivitelezés csak felelds miszaki vezeté irdnyitisa mellett folytathato. A
kivitelezésnél a vonatkozd szabvényok, egyes €pitési rendszerek elGirdsal, a
munkavédelmi és balesetvédelmi elSirdsok betartandok! A kivitelezési munkak
folyamatos épitésvezetdi felugyeler mellett végezhetdk, és a szakérté minden
rendcllenesség esetén azonnal értesitendd!

A javitasi munkik koltségvonzatit nem vizsgaltuk, de megjegyezziik:
Altalinossigban kijelenthetd, hogy a javitdsi munkilatok jellemzéen tobbe
keriilnek, mint az eredeti kialakitist munkdlatok.

Ennek t6bb oka van.

Egyrészt dltaldban szitkséges valamilyen hibafeltiras, illetve bontist munka
elvégzése a javitds megkezdése el6tr. Masrészt a javitas mindig t6bb
bizonytalansigot rejt magaban, hiszen eldre nem ismert, viradan helyzetek is
ad6dhatnak  (pl. takart szerkezetek miatt). Ezeken til a javitdst végzd
vallalkozénak nagyobb kockizatot jelent (pl. garancidlis szempontbdl) egy
meglévd szerkezethez hozzaépitent.

Ezt a tobbletkockdzatot a vallalkozék beépitik vallalasi draikba. Az is ndveli a
fajlagos koltségeket, hogy esetenként csak néhany oras munkalatok clvégzése
miatt kell az épitési helyszinre kimenni, mely munkaszervezési szempontbol
rendkiviil elénytelen, ill. az utazissal, anyagbeszerzéssel stb. toltott ,.holtidok™
jelentdségét nagy mértékben noveli.

OSSZEFOGLALO

A statikai szakvéleményt a Talajvizsgilad és geotechnikai jelentés, a helyszini
vakolat és falfeltarisok, valamint a helyszini bejirason szerzett rapasztalatok €s
koribbi szakvélemény ismeretében készitettik el.

SZAKERTOI  ALLASPONTUNK SZERINT AZ FPULETEN  LATHATO
HIANYOSSAGOK, REPEDESEK JELENLEG MEG AZ EPULET STABILITASAT NEM
VESZELYEZTETIK, VISZONT ESZTETIKAl ES HASZNALHATOSAGI VONZATUK
VAN.

AZ EPULET ALLEKONYSAGA JELENLEG BIZTOSITOTT, A GYOGYITO MUNKA
TOVABB FOLYTATHATO.

PR AP BT
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OSSZESSEGEBEN MEGALLAPITHATO, HOGY A PETFURDO, I1SKOLA U. 5. sz.
ALATTI ORVOSI RENDELO SZERKEZETENEK ALLAPOTA MEG MEGFELELG,

VISZONT

AZ ALKALMAZOTT FALAZASI TECHNOLOGIA EREDMENYEKENT

TOBB HELYEN OSSZEREPEDEZETT ES VANNAK A FOFALAKON ATMENG
REPEDESEK 18.

AZ EPULETEN AZONNALI SZERKEZET} BEAVATROZAS NEM SZUKSEGES, DE A
FELTAST REPEDESEK SZAKSZERU JAVITASA ELKERULHETETLEN.

A JAVITASOK KITERJEDNEK:

ALAPOZAS MEGEROGSITESE (NEM SZUKSEGES A JELENLEG LATHATO
KAROSODASOK OKAN, VISZONT AZ EPULET DNY-I SARKANAL AZ
ALTALAJ VALTOZAS MIATT JAVASOLT,

KULDG KOZMUVEK ELLENORZESE, CSAPADEKVIZ ELVEZETES
FELULVIZSGALATA,

HOMLOKZATI KAROSODASOK TELJES FELTASARA,

HATAROLO FOFALAK ATMENO REPEDESEINEK  JAVITASA
FALVARRASSAL, INJEKTALASSAL,

EPULET DRYVIT HOSZIGETELO RENDSZER  KIALAKITASA
(HOMOZGASOK CSOKKENTESE ES ESZTETIKAI OKOK MIATT),
BELSO FELUJITASI MUNKAK, A REPEDESEK ESZTETIKAI JAVITASA
ERDEKERBEN.

A szerkezeti szakérté minden rendellenesség esetén értesitendd!

A dokumenticid készitésekor minden megbizéi informaciét tudomasul vettiink,
megbizhaténak tekintettiink.

Balatonalmadi, 2022 jalius 12.

e
.'><‘ \
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Sturcz M " aly
okl. épitémérnék, ok, igazsighpyi szakmémésk

tartdszerkezet: és épiiletszerkezeti szakértd:
SZES 1, SZES2, ETSZ 19-0117
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Muszasi Szerkezetmegerdsité Kft.
b< 8142 Urhida Szegfi u. 39.
& 06 30 503 9915
Zolign.szabo@muszasi.hu

www.muszasi.huy

TALAJVIZSGALATI
ES
GEOTECHNIKAI JELENTES

A
Pétfards, Iskola u. 5. ingatlanon
megievd épllet karosodasanak

talajmechanikai vizsgalatarél

Urhida, 2022.06.27.

Keészitette:
Stabd Zoltdn
Gki. Epitémeérnik
Tartészerkezeti szakerts T-82/07 -0318
Tartdszerkezat tervezd T-T /07 - 0318
lgazsagigyi szakértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318
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TARTALOMJEGYZEK

1. TALAJVIZSGALATI ES GEOTECHNIKAI JELENTES

Mellékletek:

1. JAVASLATOK A GEOTECHNIKAI ES
TARTOSZERKEZETI TERVEZESHEZ
TALAJVIZSGALATI JELENTES ALAPJAN

2. DIN SZABVANY SZERINTI DINAMIKUS

SZONDAZASI DIAGRAM
3.HELYSZINRAJZ

4, RETEGSZELVENY

Készitette:
Szab6 Zoltan
Okl. Epitémérndk
Tartdszerkezeti szakérid T-8z/07 - 0318
Tartészerkezet tervezd T-T/07 - 0318
lgazsdgigyi szakértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T! O - 0318
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TALAJVIZSGALATI Es GEOTECHNIKAI
JELENTES

1. Elézménvyek:

A cimbeli (Pétflirdd, Iskola u. 5.) ingatlanon meglévé épilethez
szikséges talajvizsgalati jelentés elkészitésével biztak meg.

A megbizast Sturcz Mihalytél kaptuk, a Megrendeld: Pétfirdé
Nagykdzség Onkormanyzata (8105. Pétfiirds, Berhidai u. 6.).

A vizsgalat célja: a meglévé éplilet és kornyezetének altalaj
adottsdgainak megismerése, a keletkezett épuletkarosodasok- és
az altalaj viszonyok esetleges 6sszefiiggéseinek felderitéséhez,
valamint az esetleges megerésitések tartészerkezeti és
geotechnikai tervezéséhez szilkséges talajjellemzék, talajviz
adatok meghatarozasa, ill. javaslattétei a
geotechnikai/tartészerkezeti tervezéshez. (Ez utobbit a
talajvizsgalati jelentés mellékleteként adjuk ki.)

A meglévd beépitést, a targyi munka megkezdésekor, a varhaté
tartoszerkezeti kialakitds, ill. a talajviszonyok, kérnyezeti
kérilmények alapjan az 1. geotechnikai kategoéridba soroltuk.

2. Diszpozicids adatok, felhasznalt szabvanyok, eldirasok:

A Tisztelt Megbizé rendelkezésiinkre bocsatotta a meglévé
beépités épitész terveit.

-Felhasznalt szabvanyok és miiszaki eldirasok:

MSZ EN 1997-1:2006 (Geotechnikai tervezés)
MSZ EN 1997-2:2008 (Geotechnikai tervezés)
MSZ EN 1998-1:2008 (Tartészerkezetek tervezése féldrengésre)

Dévényi Zoltan, Magyarorszag kistajainak katasztere
MFGI térképszerver

Készitette:
Szabé ZoNan
Okl. Epitdmérnak
Tartoszerkezeti szakértéd T-52/07 ~0318
Tartészerkezet tervezd T-T /0%t - 03148
igazsdgigyi szakértd 009244
Geotachnikai tervezés GY-T/ 0V - 0318
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3. Helyszini viszonyok, tervezett létesitmény leirdsa:

A vizsgalt telek Pétfiirdé belteriiletén, az Iskola utcaban {iskola u.
- Fazekas Mihaly utcak sarkan) talalhaté.

A tagabb terilet, a Bakony-hg. délkeleti elétereben, tagolt
domborzati, a telek és szlikebb kérnyezete enyhén lejtés, DK-felé
lejt.

A tagabb kornyezet jellemzben csaladi beépitettségi.

A vizsgalt épiilet tagolt (kb. ,H”) alaprajzd, pince nélkili, féidszint
+ magastetd szintszaml szolgaltaté épilet, hagyomanyos
épiletszerkezetekke! megoldva, ytong falazattal.

Az épileten tdbb helyen, leginkabb a déli traktus DNy-i sarkan,
fuggdleges és vizszintes repedések figyelheték meg, amelyek kb.
20 évvel az épités utan kezdtek megnyilni, az elmualt par évben,
ill. 1-2 év szinet is volt a legijabbak megjelenése el6tt. Ferde
repedés nem lathaté.

4, Geoldgiai viszonyok:

A tertlet a Dunantuli-kbzéphegység, Bakony-vidék részeként, a
Vilonyai-hegyek kistajegységen helyezkedik el.

A kistaj foldtanarol, D6évényi (2010) alapjan:

,Alakrajzilag az alacsony kézéphegységi fennsikok
domborzattipusat képviseli. Szerkezetileg differenciait, lokalis
boltozoédasok, pikkelyezédések és feltolodasok (Literi-térés)
valtozatos szerkezeti formaelemei jellemzik. DK-en
kézéphegységi csapasu fotérés zarja le. Szeizmikusan aktiv
‘teriletnek mindsitheté (Pét, Vilonya stb.). Mikroformékban
gazdag, mozgalmas felszinét paleozoos vulkani (bazalt) es
iiledékes (permi homokk8) k&zetek, mezozoos mészkd- és
dolomitformaciok, alarendelten pannéniai agyag és homok,
édesvizi mészké, tovabba pleisztocén lejtéliledékek épitik fel.

A kbozvetien vizsgalt terlletet az wun. Gyulafiratéti Formacio
alapkézeten fokozatos atmenettel kialakult Osi Tarkaagyag
Formacié (foltos tarkaagyagos aleurit és aleuritos agyag,
tarkaagyagos homok, huminites agyag, alsé részén kavicsos
agyag) talalhaték.”

Készitette:
Szabé Zoltin
Okl Epitdmérndk
Tartdszerkezeti szakertd T-52/07 - 0318
Tartdszerkezet tervezd T-T 107 -0318
fgazsagigyl szakérté 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318
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A kozvetlen teriilet felszin kbézeli képzédményeit az un. Folyovizi-
proluvialis kavics (kavics, folyévizi kavics, homok) uledékek
alkotjak.

A terilet, a geoldgiai irodaimi adatok alapjan, nem tartozik
barlangi értékek zénajaba, cslszas-, felszinmozgas veszélyes,
alabanyaszott, vagy egyéb kedvezdtlen besorolasu teriilethez.
Geohidrologiai szempontbél, a geoldgiai irodalom alapjan (talajviz
terkepek), valamint a domborzati viszonyokbé! is kévetkezden a
terlileten Gsszefilggd talajviz taldlhaté, a felszin alatt 4-8 m
korili/kézotti atlagos ingadozassal.

Kis valészinliséggel, de eléfordulhatnak tovabba, a felszinhez
kézelebb is, rés-, hasadék-, réteg- és szivargé vizek (akar
mesterséges eredettel is).

A feltart talajok gyenge vizvezetd/viztarolé képességiiek,
kbézepesen vizérzékenyek.

5. Talajfeltarasi adatok:

A helyszini vizsgalatok idépontja: 2022.06.27.

A helyszinen OGsszesen 7 db @ 20mm-es dinamikus
verészondazast és 2 db @& 60-as kisatmérdji kézi (gépi forgatasu
furéberendezés: Makita BBA 520) furast készitettink. A
feltarasokat 0,9-4,4 m-ig mélyitettok. (Az eredetileg mélyebbre
tervezett feltarasok, tobbszdri athelyezés ellenére is, rendre
elakadtak.) A kénnyi dinamikus verészondazasokat szabvanyos
10 kg témegli, 50 cm magasroél ejtett verékossal végeztik. Az
Utésszamokat 20 cm behatolashoz régzitettik.

A meérések indulasi szintjeit, relativ magassagi rendszerben, a
labazati fels6 sik tetejéhez (+0,00) viszonyitva adtuk meg.

A furatokbol vett mintakon laborvizsgalatokat végeztiink. A talajok
fizikai adatait, a talajfajta ismeretében tablazatbol vettik, ill. a
szondazashél szarmaztattuk. A furasok/szondak helyét,
magassagat a feltart talajok rétegzédését és az észlelt
talajvizadatokat rajzi mellékleteinken is megadjuk.

Készitette:
Szahd Zoltdn
Okl. Epitémérndk
Tartészerkezeti szakértd T-5z/07 - D318
Tartdszerkezet tervezd T-T /07 - 0318
tgazsdgligyi szakérté 006244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318
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6. Talaj- és talajviz viszonyok:

e s

6.1 A vizsgalat soran gyijtott informaciok értékelése,
a fGrasok soran feltart talajok réetegzédésének leirasa:

A két farasban eltérd rétegsort azonositottunk.

Az azonositas alapjan, a karosodott épliletszarny/sarok
kérnyezetében késziilt 1. farasban, a teljes feltarasi mélységben
(4,4 m) barna/sargasbarna kétormelékes/kavicsos agyag reteg
jelentkezett. A mintak viztartalma atlagos, vagy attél minimalisan
magasabb (w=18-19%), ennek megfeleléen gylrhaté/merev
konzisztenciajuak.

A réteg, a megiévd beépitést tekintve, 0,8 m mélységtdl
alapozasra alkalmas.

Az épiilet legtavolabbi, atellenes sarkaban készilt 3. faras ~1-1,4
m mélységben elakadt. Az elakadasi melységekig barna
kavicsos/kétérmelékes agyagos iszapos homok réteg jelentkezett.
A viztartaiom itt alacsony. A 2. és 4. jell feltarasok csak szondak
voltak, de hasonlé az elakadasi meélység, és a szondazasi
ellenallas is. A réteg alapozasra alkalmas, igen jo teherbird. Az
elakadasi meélységekben magas kavics/ké tartalmat
valészinlsitink.

Osszességében a karosodott DNy-i épiiletszarnynal gyengébbek
az altalaj viszonyok, mint a tovabbi épliletrészeken, tovabba
idészakos vizek hatasara tovabbi szilardsag csékkenésre is
hajlamos az itteni rétegzédés.

6.2 Talajviz viszonyok:

A mérések idején talaj-, vagy egyeb - szivargo/réteg ~ vizet nem
észleltiink.
A geolégiai irodalom alapjan a terileten Osszefiiggd talajviz
talalhaté ugyan, de az relative mély, a terepszint alatt ~4-8 m
korilifkozotti helyzetd.
Eléforduihatnak tovabba réteg- és szivargd vizek (inkabb csak
mesterséges eredetliek is), amelyek térben és idében, valamint
vizhozamban rendkiviil valtozatosak és kiszamithatatlanok
lehetnek. Ezek okozhatnak un. altalajvizet is, épiiletek, tamfalak
i .'késii-(eii;‘:
Szabé Zoltan
Cki. Epitémérnék
Tartoszerkezeti szakértd T-82/07 -0318
Tartdszerkezet tervezd T-T /D7 - 0318

lgazsagigyi szakértd 008244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318
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mogott, vagy vizzaré talaj’lkézet lencsékben megrekedve,
felduzzadva.

A fentiek alapjan a becsilt maximalis talajviz szintjét a terepszint
alatt 3,0 m-en, a mértékadé talajvizszintet -2,5 m-en adjuk meg.
Szivargd vizek- és az ezekbdl felgylilt altalajvizek azonban
barmely mélységben eléfordulhatnak (a felszin kézelben
elsésorban rosszul kezelt felszini/csapadékvizekbd!, vagy
meghibasodott kézmivekbdél szarmaztathatéan).

6.3 Dinamikus verészondazdsok értékelése:

A teruleten végzett szondazasok tébbsége sekély mélységben
(~0,9-2,8 m kozott) elakadt, tobbszéri athelyezés ellenére is.
Egyedil az 1. szonda (a karosodott DNy-i saroknal) jutott le, 4,4
m mélységig, ahol szintén elakadt. A szondaban, a felsé ~1,7 m-
ben lazabb/puhabb a rétegz6dés, aztan hirtelen megemelkedik az
utesi ellenallas tomor/merev allapotra, amin konstansan marad,
ill. a talpmélységben enyhén tovabb emelkedik.

A tovabbi szondak mar a felszin kézelben is témér allapotot
mutatnak, ill. a 4. szonda, az athelyezés utan, ~1,2 m-en mutat
egy kisebb visszaesést.

Osszességében a szondak esetében is kimutathaté a karosodott
éplletsaroknal a gyengébb rétegzddés.

6.4 Laborvizsgalatok:

Szemszerkezet, plaszticitas
Talaj neve ka:['csl homok | iszap | agyag ip |
g,° % % % % ¢
o
barna/sargéasbarna 17- 1 0.7-
kétsrmelékes kavicsos 10-20 | 15-20 20 40 18 0’9
agyag '
barna 15.
kavicsos/kétérmelékes 10-20 | 50-60 20 10-15 - -
agyagos iszapos homok

Készitette:
Szahé Zoltdn
Oki. Epitdmérndk
Taridszerkezeti szakértd T-8z/07 - 0318
Tartdszerkezet tervezd T-Y¥/07 -0318
lgazsagiigyi szakértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/07 - 0318
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A szamitasoknal figyvelembe vehetd talajfizikai adatok:

Muszasi Szerkezetmegerésité Kft,

B9 8142 Urhida Szegfd u. 39,
® 06 30 503 9915

zoltan. gzabo@muszasi by
www. muszasi.hu

Viztartalom | 1-es furat | 3A furat
Mélység/m/ % %
0.8 19 4
1.4 19 6
2.2 19 -
4.4 19 -

Karosodott, DNy-i sarok kérnyezete:

Mélység Gob ¢ c Eoed Ysat ¥n k Cu
m kN/m? : KN/m2 | MN/m? | kN/m3 | KN/m® | m/s | kN/m?
0,0-1,7 {210-240 | 21-23 | 15-20 8-10 21,0 19,0 10-8 -
1.7-3,3 | 250-290 | 20-22 | 20-25 | 11-12 21,0 20,0 10-9 -
3,3-4.4 | 200-320 | 20-22 | 20-25 | 12-13 21,0 20,5 10-® -
Tovabbi épiilletrészek kérnvezete:
Mélység 5pb 0] c Eced Ysat ¥n K Cu
m kN/m? ) kN/m2 | MN/m? | kN/m® | kN/m® | m/s | kN/m?
0,0-0,5 1250-270 {27-30 0 12-14 19,0 18,5 10-3 -
0,5-1,5 [280-320]27-30 0-5 16-18 19,5 19,5 1074 .
1,5- 350-400 | 27-30 0-5 18-24 19.5 20,0 104 -
Megjegyzés: A tablazat adatai atlagos értékek.
Jelmagyarazat:
gpb - valoszinlsitett talajtérési ellendllas
¢ - belst surlgdasi szog
¢ — kohezié
Eced - 6sszenyomaodasi modulus
ysat - telitett térfogatsaly
yn — nedves/természetes térfogatsily
k - ateresztSképességi egyltthato
cu - drénezetlen nyiroszilardsag
6.5 Talajok fagyérzékenysége, tdmorithetésége, fejtési

osztalya, egyéb jellemzéi:

- A feltart talajok a teljes mélységben kdzepesen vizérzekenyek,
és fagyveszélyesek (X-3).

- A talajok fejtési osztalya F-1. - F-lll., az elakadasi mélységekben
magasabb (F-1V) is lehet.

- A helyi anyagokbol készitett téltések maximalis délésszdge 40°.

Készitette:
Szabhé Zoltan
Okl. Epitdmérndk
Tartészerkezeti szakértd T-S2/07 ~0318
Tartdszerkezet tervezd T-T /07 - 0318
lgazsaglgyi szakertd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/07 - 0318
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- A munkagddrék, fuggéleges falban 0,8 m-ig tekintheték
ideiglenesen biztonsaggal allékonynak.

- Tomérithetéség szempontjabol, a rétegek kézepesen-, ill. az
agyag nehezen (T-2 -~ T-3) toméritheték, féldmianyagként
korlatozottan/kezeléssel hasznalhatok (M-3 — M-5).

- Térfogat-valtozasi hajlam: D-1 (nem térfogatvaltozék).

- Er6zié érzékenység: E-2 (kevésbé erdzié érzékenyek).

- A talajok vizvezeté-képessége: V-2 — V-5 (a szemcsés rétegek
j6-, az agyag gyenge vizvezetbk).

6.6 Fbldrengés:

Foldrengés tekintetében, a vizsgalt terilleten, a szabvany szerint
a figyelembe veendé csdcsgyorsulas értéke agR= 0,15g=
0,15x9,81=1,37 m/s? mig az altalaj az ,C” osztalyba sorolhaté.
(agR a horizontalis gyorsulds értéke, az adott teriileten, 50 évre,
10% meghaladasi valésziniiség mellett — 1/475 év gyakorisag — az
alapkézeten, g egységben.)

Osszefoglalas:

A megléve beépitést és kérnyezetét eiézetesen az 1. geotechnikai
kategériaba soroltuk. A részletes felillvizsgalat soran a besorolas
nem valtozott.

A terilet talajviszonyai alapvet6en, énmagukban, feltaraskori
allapotukban nem kedvezétienek. A feisé ~0,5 m ugyan laza/puha
szerkezetli, gyenge teherbirdsd, de ezek alatt mar alapozasra
alkalmas rétegek voltak, a feltarasok idején. A teriileten a talajviz
mely helyzeti.

Azonban az épllet DNy-i sarkanak kérnyezetében (ahol a
karosodasok is koncentralédnak) lokalisan eltérd talajrétegzédést
tapasztaltunk. Itt ugyanis egy vastagabb agyag réteg talalhato,
mig a tovabbi részeken inkabb szemcsés, és 1-1,5 m-té6k erésen
kétérmelékes/durva szemcsés.

Az épllet alatt tehat egyenlétlenek a felfekvési viszonyok.

Készitetle:
Szabé Zoltén
Okt Epitémérnsk
Tartészerkezeti sxakérid T-8z/07 - 0318
Tartészerkezet tervezd T-T /07 - 0318
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Alacsony viztartalom mellett a kétérmelékes agyag is magas
teherbirasu, de viztartalom ndvekedés hatasara feipuhulhat,
csbékken a nyiroszilardsaga. A feltaras idején a viztartalma
atlagos/kissé magas magas volt, ami gyurhaté/merev
konzisztenciaval jar, ami 6nmagaban elfogadhaté. Megfeleld
felszini- és csapadékviz elvezetés esetén, ill. hibatian kdézmi
lizem esetén azonban alacsony viztartalom és kemeény
konzisztencia lenne az ,elvart” talajallapot.

A feltart rétegek egyébirant kozepesen (féként az agyag)
vizérzékenyek, atazva felpuhulnak, tovabba fagyveszélyesek,
nehezen tédméritheték. Fejtéstk szerint a felszinen kdnnyen
fejthetdk.

A talajok szikkasztasra kevésbé alkalmasak, lokalisan gyenge
vizvezetd képessegliek.

Az épilet alapozasardl nincs tudomasunk. Az épiilet alatt nincs
pince, Ugyhogy valészintileg a terepszint alatt ~0,8-1 m-en van az
alapsik, az épitéskori szabvany szerinti épitést, és az épilet
terheket, altalaj viszonyokat is alapul véve. Az épillet ytong
falazati, huzészilardsaga gyakorlatilag nincs, de koszoruval
ellatott, és vélhetben az alapozds is vasalt valamelyest. Az
elmondasok alapjan az épiilet kivitelezése szakszeriien tértént, de
a habarcs anyagara nincs informaciéonk (az ytong falazatokra
specialis vakolat sziikséges).

A fentieket figyelembe véve, az éplletkarosodasok oka nem
egyeértelmi.

Egyrészt a falazott éplletszerkezet nem alkalmas
hizéfesziltségek viselésére (bar a koszora és a feltételezett
vasait alaptest ezt valamelyest kompenzalja), masrészt a
karosodott DNy-i saroknal gyengébbek a talajviszonyok is. (A
feltdraskori Aallapotaban eifogadhatdé, de idészakosan, viz
hatasara jelentésen leromolhat.) A vakolat anyaga is lehet
probléma, ugyanis ha nem ytong falazathoz valé vakolatot
hasznaltak, akkor az idével elvalhat a falazattéi, valamint a nem
megfeielden telitett fugak is hozzajaruthatnak a

Készitetie:
Szabé Zolitan
Ckl. Epitédmérndk
Tartészerkezeti szakértd T-82/07 - 0318
Tartbszerkezet tarvezd T-T f07 - 0318
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vizszintes/fiiggbleges repedésekhez (ez a tovabbi épiletrészeken
nem, vagy csak kismértékben tapasztalhatoé).

A fentiekkel egyitt valdszinlsitjik hogy idészakosan, szivargd
vizek felddsuldasdanak hatasara, felpuhul az érintett sarok
kérnyezete és ez — bar kis mértéki — de siillyedést generalhat,
amit a szerkezet nem képes viselni. A vizek eredete mesterséges
lehet elsésorban (természetes szivargé vizek inkabb mélyebben
varhaték és a talajviz is 3 m alatti). Legvalésziniibb, hogy a
csapadekviz elvezetés nem megfeleiésége lehet a forras (ugyan
epiletkdrali burkolat és jarda talalhato, de az eresz csatorna is
tébb helyen az épulet tévébe van levezetve, igy a réseken idével
nagyobb mennyiségl viz is leszivaroghat). Kézmii szivargas is
kézre jatszhat.

A teriilet barlang, csUszas-, felszinmozgas veszély, és
alabanyaszottsag, valamint egyéb killénleges koériilmény
szempontjabol nem érintett.

A méresek idején talaj-, vagy egyéb — szivargé/réteg — vizet nem
észleltiink.

A geoldgiai irodalom alapjan a terilleten 6sszefiiggé talajviz
talalhaté, ami relative mély, a terepszint alatt ~4-8 m
kérili/kozotti helyzetii.

Eléfordulhatnak tovabba réteg- és szivargd vizek (inkabb csak
mesterséges eredetiiek is), amelyek térben és idében, valamint
vizhozamban rendkivil valtozatosak és kiszamithatatianok
tehetnek. Ezek okozhatnak an. altalajvizet is, épuletek, tdmfalak
mogott, vagy vizzaré talaj/kézet lencsékben megrekedve,
felduzzadva.

A becsilt maximalis talajviz szintjét a terepszint alatt 3,0 m-en, a
mértékado talajvizszintet -2,5 m-en adjuk meg. Szivargé vizek- és
az ezekbdl felgyilt altalajvizek azonban barmely mélységben
eléfordulhatnak (a felszin kdézelben elsésorban rosszul kezelt
felszini/csapadékvizekb6l, vagy meghibasodott kézmivekbsl
szarmaztathatéan).

Féldrengés tekintetében, a csdacsgyorsulas értéke agr=1,37 m/s?,
mig az altalaj ,C" osztalyba sorolhaté.

Készitette:
Szabd Zoltén
Okl Epitémérndk
Tartészerkezeti szakértd T-8z/07 - 0318
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Megjegyzés:

A talajvizsgalati jelentésben megadott adatok a feltaraskori
allapotot jellemzik, a pontszer( vizsgalatok alapjan. A megadott
rétegszelvényt, a feltarasi pontok alapjan interpolalassal
valészinitsitettik. Elé6fordulhat, hogy a kivitelezés soran ettdl
eltéré talajallapotok adoédnak, amir8l - ebben az esetben - a
tervezdé allasfoglalasat kell kérni. A tervezett Ilétesitmény
modositasa esetén ellendrizni kell az elkészilt
feltarasok/vizsgalatok elégségességét, az 0] létesitmény
szempontjabol.

Urhida, 2022. jGnius 27.

" "szabé Zoitan

Készitetia:
Szabo Zoltan
Oki. Epitémérnsk
Tartbszerkexeti szakértd T-8z/07 - 0318
Tartdszerkezet tervezd T-T /07 - 0318
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Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318

12/ 14



Muszasi Szerkezetmegerésitd Kft.
2 8142 Urhida Szegfd u. 39.
® 06 30 503 9915
zoltan . szabo@muszasi.hu
www.muszasi.hu

JAVASLATOK
A GEOTECHNIKAI ES
TARTOSZERKEZETI TERVEZESHEZ

A TALAJVIZSGALATI JELENTES ALAPJAN

A talajvizsgalati jelentés, valamint a helyszini tapasztalatok,
elmondasok alapjan, a vizsgalt éplletrész jelenleg is mozgasban
van/lehet.

A mozgasok idébeni lezajlasa, mértéke, késobbi esetleges
fokozédasa bizonytalan, amennyiben a feltételezett iddszakos
viztartalom valtozas miatt van, akkor ez ciklikus lehet, az épiilet
teljes idétartama alatt fennallhat. A kialakult repedések az épilet
stabilitasat nem veszélyeztetik, esztétikai és haszndalhatosagi
vonzatuk van.

Az alapozas erbsitése elétt javasoljuk ellenérizni a falazat
atrepedéset ill. a fugak telitettségét/hézagossagat, a vakolat
részleges eltavolitasaval, tobb helyen, a repedéseknél. Ha a falak
is atrepedtek, akkor valészinl az altalaj idészakos leromlasa.
Ebben az estben a kdézmiivek ellendrzése is javasolt, valamint a
felszini csapadékviz elvezetés feliilvizsgalata is.

Az alapozas erfsitése, ezektdl fluggetieniil javasolt, mert ezen a
sarkon gyengébb, vizre érzékenyebb rétegz6dés talalhatsé, aminél
nem garantalhato, hogy el6bb-utébb nem lép fel siillyedés.

Az erdsitésre kedvezé lehet pl. a sajtolt mikrocdlépdzés amely
soran, a falak ala, a szamitasok szerinti osztasban- és atmérdében
(ebben az esetben varhatdéan 2-3 c6lop elég lehet), acél colépst
javaslunk, a felszin ala, min. 4-5 m-t sajtoini.

Az alaperésitések utan a falak varrdsa is javasolt, valamint
teliteni kell a repedéseket. (Elsé kérben egy erés falvarrassal is
lehet prébalkozni, de ez 6nmagaban nem biztos, hogy elég, és az
ytong falazatban nem garantalhaté az eredményessége.)

Készitette:
Szabd Zoltén
Okl. Epitdmérnak
Tartoszerkezeti szakértd T-3z/07-0318
Tartoszerkezet tervezd T-T /07 - 0318
lgazsagiigyi szakertd 008244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 07 - 0318
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Az épitési munkak utan/soran gondoskodni kell a felszini és
csapadékvizek megfeleid elvezetésérdl is, mert a beszivargo vizek
ronthatjak a talajok teherbirasat. Az erfsités megkezdése elétt
javasolt a vizes kdzmiiveket is ellendrizni, mert egy esetleges
repedés, tovabbi cs6térés is okozhat kimosédasokat, ezaltal
tovabbi mozgasokat.

A megerdsitési munkakban (geotechnikai- és statikai tervezés- és
kivitelezés is), megbizas esetén szivesen allunk rendelkezésiikre.

Urhida, 2022. junius 27.

Szabé Zoltan

Készitette:
Szabé Zoltin
Oki. Epitémérnék
Tartészerkezeti szakérid T-8z/07 - 0318
Tartéoszerkezet tervezd T-T /707 -0318
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Geotechnikai {ervezés GT-T/07 - 0318
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Megjegyzés
A mérések indulasi szintjei relativ magassagi rendszerben,
az épllet meglévé labazatanak tetejehez (£0,00) viszonyitva adjuk meg.
A mérések idején talajviz nem jelentkezett.
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